 O P I S     T E C H N I C Z N Y

DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

I. Dane ogólne
Na działce nr 21/25 w Mikoszowie (gm. Strzelin) znajduje się budynek gospodarczy wybudowany w 1863 r. Budynek o konstrukcji murowanej z kamienia. Bryła budynku zwarta, oparta na rzucie prostokąta. Budynek parterowy ze strychem użytkowym, niepodpiwniczony,  z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. 

Obecnie parter budynku jest użytkowany gospodarczo. Jedno z pomieszczeń na parterze było użytkowane jako stajnia dla koni. Na poddaszu budynku znajduje się strych, który częściowo wykorzystywany jest do gromadzenia siana.
Zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Miłoszów - teren, na którym położony jest budynek oznaczony jest symbolem UP 
(tereny usług publicznych). 
Wyposażenie w instalacje:
Instalacja elektryczna i odgromowa – zdewastowane.
II. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy –          521,13 m2
Powierzchnia użytkowa  –          838,70 m2

Kubatura                         –          4803,55 m3

Długość i szerokość budynku –  41,36 x 12,60 m 
Wykaz pomieszczeń 
- parter:

1) stajnia                                   –   97,13
2) pomieszczenie gospodarcze –   42,53

3) pomieszczenie gospodarcze – 277,31   
                            razem – 416,97 m2
- poddasze:

1) strych      – 105,45
2) korytarz  –   25,01

3) strych     – 291,27
                            razem – 421,73 m2
Wysokość pomieszczeń:

- parter – max 3,76 m
- piętro – 2, 35 m (do belek)
III. Konstrukcja 
Budynek o konstrukcji murowanej z kamienia. 
Fundamenty kamienne.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne murowane z kamienia i z cegły. 
Słupy kamienne o przekroju okrągłym fi 35 – 37 cm.
Sklepienia nad parterem łukowe ceglane.

Posadzka na parterze w stajni ceglana, w pomieszczeniu gospodarczym betonowa.

Schody na poddasze strychowe kamienne.

Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa, krokwiowo-jętkowa, oparta na dwóch rzędach słupów głównych oraz dwóch rzędach słupów pośrednich.
Otwory okienne w części strychowej bez okien, na parterze okna w ramach metalowych. 
Otwory zewnętrzne z ościeżami kamiennymi.

Drzwi zewnętrzne drewniane oraz metalowe. 
